
NA-ISOLATIE HYDRASCHELPEN

37.0.1 

BEGRIPPEN

37.0.10 
Begrippen: algemeen


01 Hydraschelp vloerisolatie bestaat uit het aanbrengen van een laag KIWA schelpen in de kruipruimte. De schelpen voldoen aan het bouwstoffenbesluit, welke met zoet water zijn gewassen / ontzilt, en gezeefd op een fractie van 15 tot 35 mm.

37.0.2 
EISEN UITVOERING

37.0.20 Eisen en uitvoering: 

01 Methode

De schelpen dienen te worden aangebracht middels een gespecialiseerde schelpen lucht-compressor bulkvrachtauto in aardvochtige toestand, in verband met de kwaliteitswaarborging. Schelpen mogen niet middels een blaaswagen met vijzel worden aangebracht. 

02 Profiel en bevestiging

De schelpen dienen geëgaliseerd in de kruipruimte worden geblazen.

03 Laagdikte

Er dient een laagdikte van minimaal 25 centimeter of dikker worden aangebracht. Er dient 25 centimeter boven het hoogste grondwaterpeil te worden aangebracht.

04 Aaneensluiting

De schelpen dienen professioneel aaneengesloten in de kruipruimte worden aangebracht.

05 KIWA Certificering

De schelpen dienen KIWA gecertificeerd te zijn onder de norm NL BSB ® K21437.

06 Toegankelijkheid kruipruimte

De kruipruimte dient toegankelijk te zijn voor het blaasteam. Aanvullende werkzaamheden om de kruipruimte toegankelijk te maken, worden apart overeengekomen.

07 Puin in de kruipruimte

Overmatig aanwezig puin in de kruipruimte dient op voorhand verwijderd te worden, het een en ander in overleg.

37.0.3 INFORMATIE OVERDRACHT

37.0.30 Informatie overdracht

Bij gespreide leveringen, dienen navolgende leveringen twee weken van te voren worden gemeld.

37.0.4

RISOCOVERDELING EN GARANTIES 





--

37.0.5

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

37.0.50
Inspectie

De opdrachtgever dient de gelegenheid te geven om een inspectie van de desbetreffende kruip-ruimtes uit te voeren.

37.0.51
Afwijkende situaties

In gevallen waarbij de kruipruimtes afwijken van de geïnspecteerde woningen of verstrekte informatie, bestaat er de mogelijkheid om deze te bespreken met de opdrachtgever. 



37.0.52
Transportplanning

In verband met de factor transport en logistiek, dient het aanbrengen van de schelpen tussen opdrachtgever en Hydraschelp afgestemd te worden. 

37.0.6 BOUWSTOFFEN

--

37.0.7 MEET- EN VERREKENMETHODEN

37.0.70
Meet- en verrekenmethoden: algemeen

Hydraschelpen worden op basis van de offerte of nacalculatie aangebracht conform de opgegeven oppervlaktes en laagdiktes. De opgegeven oppervlaktes dienen correct te zijn. 


